
Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.2
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NCD RoHS  PE  
+80°

0°

Osłony ochronne na śruby i 
nakrętki
Polietylen

MATERIAŁ
Polietylen (PE).

WYKONANIA STANDARDOWE
 - NCD: kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat.
 - NCD-CR: chromowana, wykończona na mat.

MOCOWANIE
Osłony ochronne na śruby i nakrętki mocuje się ręcznie lub młotkiem.

Kod Oznaczenie Kod Oznaczenie D d H h1 h2
Gwint 

nakrętki 
lub śruby

Klucz 
sześci-
okątny*

435804 NCD.4 435904 NCD.4-CR 9 6.9 7.8 3.5 6.5 M4 7 1
435805 NCD.5 435905 NCD.5-CR 10.9 7.9 10.4 6 9.3 M5 8 1
435806 NCD.6 435906 NCD.6-CR 12.9 9.8 12.4 7 11.4 M6 10 1
435808 NCD.8 435908 NCD.8-CR 16.3 12.8 15 7 14 M8 13 1
435810 NCD.10 435910 NCD.10-CR 20.3 16.7 19.1 9 17.2 M10 17 2
435812 NCD.12 435912 NCD.12-CR 22.6 18.7 20 10.1 17.9 M12 19 2
435814 NCD.14 435914 NCD.14-CR 27 21.7 23.5 11.5 22 M14 22 2
435816 NCD.16 435916 NCD.16-CR 29.2 23.7 26 14.6 24 M16 24 2
435818 NCD.18 435918 NCD.18-CR 33.1 26.8 29.1 15.3 26.9 M18 27 6
435820 NCD.20 435920 NCD.20-CR 35.7 29.8 32.8 17.9 30.2 M20 30 7
435822 NCD.22 435922 NCD.22-CR 39.3 31.8 35.5 19 33.2 M22 32 11
435824 NCD.24 435924 NCD.24-CR 44 35.8 40 20 37.6 M24 36 12
435827 NCD.27 435927 NCD.27-CR 49.5 40.8 46.5 23 44.5 M27 41 15
435830 NCD.30 435930 NCD.30-CR 55.1 45.8 50.2 24.5 47.7 M30 46 22

* Produkt należy nakładać tylko na śruby i nakrętki z chwytem sześciokątnym pod klucz, według wymiarów pokazanych w tabeli.
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