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Tento nabíječ nabíjí rychle a bezpečně. Nově vyvinutá kontrola úbytku napětí 
ovládá nabíjení baterií v obou slotech současně. Nabíječ je dodáván s AC/DC 
adaptérem. Poskytuje až 800mA nabíjecího proudu pro každý slot s bateriemi.  
        
  Návod 
1. Zasuňte AC/DC adaptér do zásuvky. Rozsvítí se červená LED na adaptéru.  
2. Napájecí konektor adaptéru zasuňte do nabíječe.  
3. Po vložení nabíjecích baterií do nabíječe začne nabíjení a rozsvítí se červená  
    LED pod příslušným slotem. Viz obr. 1 na obalu. 
    Pokud nabíjíte 9V nabíjecí baterie viz obr. 4 na obalu.  
4. Stisknete li žluté vybíjecí tlačítko, baterie v jednom slotu se začnou    
    automaticky vybíjet. Viz obr. 2 na obalu. 
5. Po skončení vybíjení se příslušný kanál automaticky přepne do režimu  
    nabíjení. Viz obr. 1 na obalu. 
6. Pokud stisknete tlačítko vybíjení v režimu vybíjení, příslušný slot se ihned  
    přepne do režimu nabíjení a rozsvítí se příslušná červená LED. 
7. Po skončení nabíjení se nabíječ přepne do udržovacího režimu a rozsvítí se  
    příslušná zelená LED. Viz obr. 3 na obalu. 
8. Vyjměte baterie z nabíječky. 
9. Doporučuje se v jednom slotu nabíjet baterie stejné kapacity.  
 
   Upozornění  
1. Nabíječ je určen k použití pouze ve vnitřních prostorech 
2. K nabíjení používejte výhradně články určené k nabíjení, které nejsou ani  
    poškozené ani zkorodované. 
 
   Technický popis 
1. AC/DC adaptér   vstup: 230V/50Hz          výstup: 12VDC, 800mA    
2. Nabíječ:              vsup: 12VDC        výstup 2 x 2,8V  
 
 
    4. TABULKA NABÍJECÍCH ČASŮ 

 AAA AA/C/D       9V 
Proud rychlého nabíjení 300 mA 800 mA 13mA 

Proud udržovacího nab. 30 mA 80 mA 13mA 
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